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31. 접속 방법

1	 웹 브라우저를 실행 후, 프린터의 IP를 입력하여 웹 페이지에 접속합니다.  
(해당 페이지는 Chrome에 최적화 되어있습니다.)

2	 ID/Password를 입력하여 로그인합니다.(초기 ID/PW : admin/admin)



42. Configuration

Configuration 페이지

	-해당 페이지는 Wi-Fi 모듈의 기본 정보를 나타내는 페이지입니다.
	-펌웨어 버전, MAC Address, SSID, IP정보 등을 확인할 수 있습니다.



53. Wireless

Wireless 페이지

	-해당 페이지는 Wi-Fi SSID, Password, 보안방식 등을 설정하는 페이지입니다.

Connection Type SoftAP, Infrastructure, Adhoc 모드를 선택합니다.

SSID 연결할 대상의 SSID를 입력합니다.  
우측 AP scan 버튼을 통해 연결 가능한 Access Point 를 
확인할 수 있습니다.

WLAN Security Type WPA-PSK, WPA2-PSK 등의 Wi-Fi 보안 방식을 선택합니다.  
(WPA/WPA2 Enterprise(802.1x)는 별도의 인증서와 인증 서버가 
필요합니다.)

	- 다음 설정을 지원합니다.



6

Network 페이지

	-해당 페이지는 네트워크 IP, Subnet, Gateway 등을 설정하는 페이지입니다.

	-SoftAP 모드는 192.168.100.1로 IP가 고정입니다.(Static IP Only).

	- Infrastructure 모드에서는 DHCP 기능을 활성화/비활성화 할 수 있습니다. (Static, DHCP Both)

4. Network



75. WLAN Security

6. File System

7. WPS

WLAN Security 페이지
	-해당 페이지는 Wi-Fi 802.1x 에 사용되는 인증서를 업로드하는 페이지입니다.

File System 페이지
	-해당 페이지는 Wi-Fi 모듈 Flash Memory에 있는 파일을 Upload/Delete 하는 페이지입니다.

WPS 페이지
	-해당 페이지는 WPS기능을 동작시키는 페이지입니다.



88. Etc

Etc 페이지

	-해당 페이지는 모듈의 기본 설정 및 계정 설정, Device name(Host name), Wi-Fi Module  
 F/W Update 를 수행하는 페이지입니다.

Account ID/ PW 변경
1	 New ID, New Password, Confirm Password 입력 후      

Change 버튼을 클릭합니다.
2	 이후 새로 입력한 ID/PW 입력하여 다시 로그인합니다. 

(IE 환경에서는 2번 입력해야 합니다.)

Reboot Wi-Fi 모듈을 재부팅합니다.(프린터는 재부팅하지 않습니다.)

Country Wi-Fi 연결을 사용할 지역을 설정합니다.

Charset Wi-Fi 데이터의 인코딩 방식을 선택합니다.

Enterprise Cert. 
Check

인증서 확인 여부를 선택합니다.

Device Name 다른 장치에서 프린터를 인식할 수 있는 장치 이름을 설정합니다.

Firmware Update Wi-Fi 모듈의 펌웨어를 업데이트합니다.  
프린터의 F/W Download Tool에서도 업데이트가 가능합니다.
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